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NOOXS THINK TANK
﻿

NOOXS THINK TANK
Die wohnlichen Raumzellen in vier Größen bieten 
eine haustechnisch unkomplizierte Lösung zum Ein-
bau von akustisch abgeschirmten Räumen zur tem-
porären Nutzung. Die Wandpaneele umfassen den 
Raum, Glaselemente sorgen für Ein- und Ausblicke 
die mittels Vorhängen oder Lamellen variiert werden 
können. Ein Deckentechnikelement mit fertig inte-
grierter LED Beleuchtung und Lüftung überspannt 
den Raum. Die restliche Deckenausfachung kann 

in unterschiedlichen akustischen Ausstattungsgra-
den erfolgen. NOOXS Think Tanks zeichnen sich 
durch höchsten Ausstattungskomfort, kompletter 
technischer Infrastruktur, hohes Schalldämmmaß 
und extrem sparsame Montagezeit aus. Die Einsatz-
möglichkeiten sind vielseitig, über die Einrichtung 
wird letztlich die Funktion bestimmt: Meetingraum, 
Stehbesprechung, Business Box oder Phone Booth, 
alles ist möglich.

Design: PearsonLloyd
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NOOXS THINK TANK
PRODUKTBESCHREIBUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

WANDELEMENT 

DECKENELEMENT

NOOXS THINK TANK

TECHNIKELEMENT 
1

1

2

2

3

4

5

6

7

Beplankung – Wandelement
Spanplatte 16 mm
Spanplatte 8 mm + Weichfaserplatte 8 mm1

Spanplatte 16 mm mit Akustikmaterial

Beplankung – Technikelement
Spanplatte 16 mm
Spanplatte 8 mm + Weichfaserplatte 6 mm1

Spanplatte 16 mm mit Akustikmaterial

Rahmen – Wandelement
Spanplatte 19 mm / Kunststoff

Rahmen – Technikelement
Aluminium

Abdeckprofil Aluminium

Sockelprofil Aluminium

Stellfüße Kunststoff, + 35 mm nivellierbar

Weiterbaubeschläge Stahl

Einhängeklips Kunststoff

1 pinnbar
Die Beplankung auf Front 1 und Front 2 kann verschieden gewählt werden. Bis zu 2 Schalen je Front sind möglich (Technikelement).
Beim Standard Wandelement wird die Beplankung fix verklebt.
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Deckenelement

Wandelement

Technikelement

Glaselement

Drehtür

Querträger (offen)

Deckenpaneel 
Stahl pulverbeschichtet, Weiß RAL 9010

Fugenprofil

Decken - Technikelement 
Stahl pulverbeschichtet, Anthrazit RAL 7021 
Anbau von Zusatzlasten (z.B. Leuchten bis 10 kg zulässig)

Ein Begehen der Decke ist nicht zulässig!
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NOOXS THINK TANK
PRODUKTBESCHREIBUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

ABSCHLUSSBLENDE

BEPLANKUNG TECHNIKELEMENT

Die Abschlussblende ist ein eigener Artikel welcher für jedes freie Ende einer NOOXS
Aufstellung separat bestellt werden muss.
Material: Spanplatte 12 mm auf Aluminiumprofil.

Aufgrund der Konstruktion können die Beplankungen jederzeit ausgehängt werden um diese 
zu tauschen oder zum nachträglichen Verkabeln. Das Technikelement mit Höhe 2.500 mm 
kann auf jeder Front mit einer horizontalen 20 mm Fuge geteilt werden.
Durch die Fuge können Kabel geführt werden.

Die Fuge ist auf 2 fixen Höhen möglich:
·· Sitzhöhe, Fugenhöhe 655 mm
·· Stehhöhe, Fugenhöhe 985 mm

GLASELEMENT DREHTÜR 
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Oberfläche - Glaselement
Glas 8 mm VSG aus Floatlgas mit Akustikfolie 
Glas 6 mm ESG Sicherheitsglas 
Klarglas (KS)

Oberfläche - Drehtür
10 mm ESG, Klarglas (KS) 
10 mm TVG Akustik

Glasprofil – Glaselement
Aluminium

Zargenprofil – Drehtür
Aluminium

Abdeckprofil Aluminium

Sockelprofil Aluminium

Stellfüße Kunststoff, + 35 mm nivellierbar

Weiterbaubeschläge Stahl

Übertrittschiene Stahl
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NOOXS THINK TANK
PRODUKTBESCHREIBUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG
AKUSTIKAUSFÜHRUNGEN

Standard: Akustikstufe: bis zu 32 dB 
Schalldämmung (Schalldurchgang)
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Glaselement: 6 mm ESG Verglasung

Glastür: 10 mm ESG Verglasung

Decken - Technikelement

Deckenpaneel

Wandelement

Technikelement

Wandabschluss

Lichtsteuerung 
Position: Abdeckblende rechts außen

Lichtsteuerung und Lüftersteuerung 
Position: Drehtür Zarge Innenseite

Glaselement: 8 mm VSG Akustik

Glastür: 10 mm ESG Verglasung und Absenkdichtung

Deckenelement mit Akustikpaneelen

Akustiksockel

STEUERUNG

NOOXS Think Tank „offen“ NOOXS Think Tank „geschlossen“

Angegebene Schalldämm-Werte wurden im Prüfstand gemäß (ÖNORM, DIN) EN ISO 140-3 ermittelt und kennzeichnen die Schalldämmei-
genschaft des geprüften Trennwandsystems. Die Schalldämmung von Raum zu Raum ist abhängig von der Schalldämmung des eingebauten 
Trennwandsystems und der Schalllängsdämmung der flankierenden Bauteile. Flankierende Bauteile (z.B. Bodenschotts), nicht dichte baus-
eitige Anschlüsse, sowie deren Durchdringungen (Lüftungs-, Wasser- und Elektro-Installtion), die nicht das erforderliche Schalldämm-Maß 
aufweisen, mindern das Schalldämm-Maß von Raum zu Raum erheblich. Die Bene GmbH weist aus diesem Grund ausdrücklich darauf hin, 
dass sie keine Gewährleistung für die Schalldämmung von Raum zu Raum im eingebauten Zustand übernimmt.
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NOOXS THINK TANK
PRODUKTBESCHREIBUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG
LÜFTUNGSSYSTEM

BELEUCHTUNG

SPRINKLERDURCHFÜHRUNG

Im Bedarfsfall können an vordefinierten Positionen Sprinklersysteme durch das Deckentechnikelement geleitet werden.

VERKABELUNGSSCHEMA

ca. 720 m³ / h max. 
26 x Luftaustausch / h max.

ca. 360 m³ / h max. 
31 x Luftaustausch / h max.

ca. 360 m³ / h max. 
65 x Luftaustausch / h max.

ca. 180 m³ / h max. 
90 x Luftaustausch / h max.

Eigenschaften: 4 / 8 / 12 LED Leuchtmittel (9 Watt), Farbtemperatur ca. 3.500 K, dimmbar in 3 Stufen

Eigenschaften: Regelbar in 3 Stufen

Strom Anfangszuleitung (230 V) 
(muss seperat bestellt werden)

Steuerkabel 
(Licht und Lüfter)
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NOOXS THINK TANK
PRODUKTBESCHREIBUNG

ÜBERSICHT & DIMENSIONEN

KLEINPHONE BOX MITTEL GROSS

Minimale Raumhöhe: höchstes NOOXS-Element + 300 mm. 
Innenhöhe: 2.350 mm, Außenhöhe: 2.500 mm (inkl. Lüfter und Beleuchtung)

Wandelement	 Technikelement	 Glaselement	 Querträger
B: 600, 800, 1.000, 1.200 	 400	 600, 800, 1.000, 1.200	 1.603, 2.403, 3.603
T: 100 	 100	 100	 97
H: 2.500 	 2.500	 2.500	 150

Planungshinweis

Mögliche Türöffnungsrichtungen

Öffnungsrichtung nach „innen“ und „außen“ zulässig.

Überstand

Der Überstand beträgt immer 75 mm.

An allen freien Enden muss eine Abschlussblende verbaut werden.

Ein Technik-, Glas- oder Türelement darf an folgender Position nicht eingesetzt werden:

Maße in mm
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NOOXS THINK TANK
OPTIONEN

OPTIONEN
VORBEREITUNG FÜR STECKERLEISTE (TECHNIKELEMENT)
Zur weiteren Verkabelung kann in der Beplankung eine Ausfräsung für eine Steckerleiste  
konguriert werden, diese muss separat bestellt werden.

Die Ausfräsung ist auf 2 fixen Höhen möglich:
·· Sitzhöhe, Höhe 830 mm
·· Stehhöhe, Höhe 1.160 mm

Ist die Beplankung mit einer Fuge geteilt, richtet sich die zulässige Position  
der Ausfräsung nach Position der Fuge.

KABELAUSLASS FÜR SCREEN (TECHNIKELEMENT)
Zur weiteren Verkabelung kann in der Beplankung ein Kabelauslass für die Verkabelung, bzw. Montage,  
eines Screens konguriert werden.

Der Kabelauslass ist auf 2 fixen Höhen möglich:
·· Sitzhöhe, Höhe 1.040 mm
·· Stehhöhe, Höhe 1.370 mm, nur bei Technikelement mit Höhe 2.500 mm

Ist die Beplankung mit einer Fuge geteilt, richtet sich die zulässige Position des Kabelauslasses nach  
Position der Fuge. Ist eine Ausfräsung für Steckerleiste vorhanden, gilt die selbe Positionsbezeichnung  
auch für den Kabelauslass.

MONTAGE SCREEN (TECHNIKELEMENT)
Für die Montage eines Screens werden benötigt:
·· NOOXS Montageset für TFT-Wandhalterung
·· Wandhalterung „SMS Func Flatscreen WM T“
·· ein zur Wandhalterung kompatibler Screen, zum Beispiel „NEC MultiSync LCD V463“
·· 1 x Steckerleiste mit 3 x Steckdose
·· 1 x Anfangszuleitung
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NOOXS THINK TANK
OPTIONEN

OPTIONEN

NOOXS PROJEKTIONSFLÄCHE
Zur Vorbereitung der NOOXS Wandelemente für IDEA WALL Projektionen. Die Projektionsfläche ist für 
1 Projektor (Breite 2.000 mm) erhältlich. Höhe 2.500 mm. Die Projektionsfläche (Spanplattenpaneel 
in MW Weiß Melamin) wird mit zwei Stahlseilen und Montagewinkeln oben am NOOXS Wandelement 
fixiert. Eine Montageplatte wird ebenfalls mitgeliefert.

Achtung: Aus Montagegründen darf die Oberfläche der NOOXS Wandelemente  
hinter der Projektionsfläche nicht in „Stoff“ ausgeführt werden.

Der passende Projektor (wie NEC U321H) muss separat bestellt werden.

NOOXS WHITEBOARD
Für die Montage eines Whiteboards werden benötigt:
·· NOOXS Montageset Whiteboard
·· z.B. Abstracta Whiteboard „Moow“

Das Whiteboard wird mit einem bzw. zwei Stahlseilen und Montagewinkeln oben am NOOXS  
Wandelement fixiert. Whiteboards ≤ 1.200 mm benötigen 1 vertikale Fuge. Whiteboards von  
1.500 bis ≤ 2.000 mm benötigen 2 vertikale Fugen.

EINBAUTEN IN GLASELEMENT
Zur Schaffung von Privatsphäre besteht die Möglichkeit die NOOXS Glaselemente mit zusätzlichen Modulen auszustatten,  
welche sich auch nachrüsten lassen.

Vertikal Holzlamellen
Verdeckte Integration dirket im NOOXS Think Tank Glaselement.
Anstellungswinkel der Lamellen: 45°

Farben & Materialien: Melamingruppen 1- 3

Vorhangsystem von Silent Gliss
Verdeckte Integration dirket im NOOXS Think Tank Glaselement oder  
bei der offenen Variante im Deckträger.

Mögliche Stoffkollektionen:
·· Someo
·· Colorama® 2
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NOOXS THINK TANK
INSPIRATIONS

INSPIRATIONS

Inspiration #01

Phone Box Setting
Maße: 1,20 x 1,23 m
Fläche: 1,48 m²

Inspiration #02

Business Setting
Maße: 1,80 x 1,83 m
Fläche: 3,29 m²
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NOOXS THINK TANK
INSPIRATIONS

INSPIRATIONS

Inspiration #03

Focus Setting
Maße: 1,80 x 1,83 m
Fläche: 3,29 m²

Inspiration #04

Open Focus Setting
Maße: 2,60 x 2,43 m
Fläche: 6,32 m²
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NOOXS THINK TANK
INSPIRATIONS

INSPIRATIONS

Inspiration #05

Meeting Setting
Maße: 2,60 x 2,43 m
Fläche: 6,32 m²

Inspiration #06

Open Lounge Setting
Maße: 3,80 x 3,63 m
Fläche: 13,79 m²
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NOOXS THINK TANK
INSPIRATIONS

INSPIRATIONS

Inspiration #07

High Working Setting
Maße: 3,80 x 3,63 m
Fläche: 13,79 m²

Inspiration #08

Double Setting
Maße: 3,50 x 1,83 m
Fläche: 6,40 m²
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NOOXS THINK TANK
FARBEN & MATERIALIEN

FARBEN & MATERIALIEN

MW 	 Weiß MQ 	 Office Weiß

MS 	 Schiefer 

MP 	 Platin 

MB 	Basalt

MELAMIN: Grundfarben

MELAMIN: Dekorfarben

MELAMIN: Dekorfarben mit Textur

MELAMIN: Erweiterte Grundfarben

MC 	 Canvas

MA 	 Aluminium

MELAMIN: Akzentfarben

TB 	 AzurblauTG 	M ango  TX 	 SenfgelbTW 	 Grün

AR 	 Ahorn BH 	 Buche HellEI 	E iche

CO	 CocoCE	 Ulme Weiß

NG 	N uss Grau ME 	M ontego

MT 	 Anthrazit

TM 	 Schlamm TY 	 Lava

TF 	 Rot
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NOOXS THINK TANK
FARBEN & MATERIALIEN

FARBEN & MATERIALIEN
FURNIER: Ahorn

FURNIER: Nuss

MDF OBERFLÄCHEN: Lackiert, durchgefärbter Kunststoff METALLOBERFLÄCHE: Metall pulverbeschichtet

GLAS

FURNIER: Eiche

FURNIER: Bambus

FURNIER: Buche

EY 	E iche Sylt 

NF 	 Amerik. Nuss

AK 	 Kanad. Ahorn ER 	E iche Amaretto

NB 	N uss UmbraNR 	N uss Siena

BG 	 Buche Grau EV 	E iche Vulkano

NA	N uss Anthrazit BJ	 Bambus

WI 	 Weiß WI 	 Weiß

KS 	 Klarglas ST	 Weiß satiniert

AT 	 Anthrazit

AM 	 AluminiumPL 	 Platin

BS 	 BasaltSR 	 Schiefer

Verschiedene Stoffkollektionen stehen als Bezugsmaterial zur Verfügung:
Urban Plus, Xtreme Plus, Step, Step Melange, Remix, Europost, Field, Clara, Divina, Steelcut, Hallingdal, Steelcut Trio,  
Divina Melange, Divina MD, Greenwich, Greenwich Uni, Nähere Infos zu den einzelnen Stoff- und Lederkollektionen  
finden Sie unter www.bene.com.


