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Solos
Dezent und vielseitig. Die schwebende Optik  
der Tischplatte in Verbindung mit dem schlanken  
Gestell ist von zurückhaltender Eleganz. Für eine  
offene Atmosphäre.

■■ Verkettung über Eck für mehr Arbeitsfläche möglich

■■ Optional werkzeuglose Höhenverstellung

■■ Vielfältige Ausführungen, Größen und Kombinationen
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Einzelarbeitsplätze
Viel Platz für den aktiven Teamgeist und multifunktional  
für unterschiedlichste Ansprüche.
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Gruppenarbeitsplatz 
Hohe Flächennutzung mit individueller Anpassung durch Linearverkettung.
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High-Desk
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten z.B. für ergonomische Besprechnungen,  
Empfangsbereiche oder Aufenthaltsräume.
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High-Desk
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten z.B. für ergonomische Besprechnungen,  
Empfangsbereiche oder Aufenthaltsräume.

Verkettung über Eck
Für mehr Freiraum und Entfaltung bei kreativen Tätigkeiten.
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Furniere* 

Esche-Schwarz Esche-Grau Esche-Natur Eiche-Natur Birnbaum Kirsche Buche-Natur Birke-Natur Nussbaum

Dekore

Ahorn Buche Kirsche-Malaga Eiche-Ferrara Akazie Nussbaum Kiesel

Grauweiß Lichtgrau Signalweiß Metallise-Silber Anthrazit Schiefer

Gestellfarben 

Weißaluminium Schwarz Anthrazitgrau Grauweiß Signalweiß Chrom * Weitere Furniere auf Anfrage.

ASR Auftischwand Knieraumblende PC-Halter und Reling

Farben

Zubehör

Dabei lassen sich selbstverständlich alle Tischvarianten mit zahlreichen Adaptionen wie  
PC- und Druckerhalter, Knieraumblende etc. weiter aufrüsten. Der Solos Schreibtisch ist  
außerdem auch mit Druckerhalter sowie der Viteco Stellwand AS20, AS30 und AS40 erhältlich.
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Informationen zu Varianten und Maßen finden Sie in den  elektronischen Planungsdaten sowie in unserem Programm. 

Tische

System

TeiltrapezelementeGerätetisch High-Desk

Konferenzansätze

ST06

KAB KAT 

KAP 

KAD 

KAL 

KAN 

KAZ 

KAC 

KA2T KAW 

KADS 

TT0808 TZ0808 

Verbindungselemente

VE08EF VE90

VE90RVT

VE1208TR

VE60VT

VE1210TR

VE60DR

VE45VT

VE12EF VE12EFRVT

Besprechungstische

BT BRR BGBTR BTRG BRBTEPBTOV

ST STCP STDR12126STB STDR12124

STCSTP STK STL

Furniere* 

Esche-Schwarz Esche-Grau Esche-Natur Eiche-Natur Birnbaum Kirsche Buche-Natur Birke-Natur Nussbaum

Dekore

Ahorn Buche Kirsche-Malaga Eiche-Ferrara Akazie Nussbaum Kiesel

Grauweiß Lichtgrau Signalweiß Metallise-Silber Anthrazit Schiefer

Gestellfarben 

Weißaluminium Schwarz Anthrazitgrau Grauweiß Signalweiß Chrom

Benches

durchgehende Platte

geteilte Platte

Flexter Schiene, 3-bahnig
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Technische Beschreibung Solos

Werkstoffe 
Solos Bauteile sind aus hochwertigen Materialien 
hergestellt, die alle aktuellen Normen und Richtlinien 
erfüllen. 

Plattenmaterial 
Eingesetzt werden Dreischicht-Feinspanplatten mit 
Melaminharzbe schichtung nach DIN EN 14322 in 
Uni-Oberflächen oder verschie denen Holzdekoren, 
allseitig mit 3 mm Umleimer aus PP (Polypropylen): 
Auftrags verfahren Lasertechnik. Die Oberflächen 
weisen ein hohes Maß an Flächenunempfindlichkeit 
und Kratzfestigkeit auf. Zudem erfüllen die Platten die 
Prüfbedingungen des Umweltzeichens „Blauer Engel“ 
RAL UZ 38.

Anmerkung: Der Glanz- und Reflexionsgrad entspricht 
mit Aus nahme der Melaminoberflächen Anthrazit-De-
kor, Nussbaum-Dekor, Schiefer-Dekor und Signal-
weiß-Dekor dem DIN-Fachbericht 147 und wurde im 
Rahmen der Prüfung des GS-Zeichens freigegeben. 

Gestellteile Metall 
Längstraversen, Seitenbügel und Adaptionen werden 
aus hochwerti gem Stahl gefertigt und sind mit einer 
kratzunempfindlichen, umweltschonenden Pulverbe-
schichtung versehen.

Gestellteile Kunststoff 
Kunststoffteile werden aus PP oder ABS gefertigt, 
sind mit einer Ma terialkennzeichnung versehen und 
können somit sortenrein entsorgt werden.

Technische Anforderungen an das System

Anzubietender Systemumfang
Je nach Anforderung des Projekts sollte jeweils nur 
der benötigte Systemumfang (einzelne oder sämtliche 
Systemteile) ausgeschrieben werden, vgl. § 7 VOL/A

Das System muss die folgenden Grundelemente 
beinhalten:
■■ Schreibtische mit und ohne Höhenverstellung
■■  Bench-Arbeitstische
■■  Gerätetische
■■  Besprechungstische
■■  Highdesk
■■  Konferenzansätze
■■  Knieraumblenden
■■  Elektrifizierung
■■  CPU- und Druckerhalterung

Anforderungen an die Maße des Systems

Schreibtische Rechtecktische
■■   Breitenraster: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm,  
1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm,  
2200 mm, 2400 mm

■■ Tiefenraster: 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Schreibtische Freiformtische
■■ Breitenraster : 1600 mm, 1800mm, 2000 mm
■■  Tiefenraster: 800/1000 mm, 1000/ 800 mm,  
1000/1000 mm

 

Schreibtische Combiformtische
■■  Breitenraster: 1800 mm, 2000 mm bzw. 2165 mm, 
2365 mm, 2565 mm bzw. 1200 / 1200 mm
■■  Tiefenraster: 800 / 1200 (1600) mm, 1200 (1600) / 
800 mm, 800 / 800 mm

Schreibtische Bench-Arbeitstische

■■   Breitenraster :1200 mm, 1400 mm, 1600 mm,  
1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm

■■ Tiefenraster: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm

(nicht alle Modelle sind in allen Breiten und Höhen 
wählbar)

Systemaufbau 

Grundgestell 
Das Grundgestell besteht aus zwei (Einzeltisch) bzw. vier 
Traversen (Doppelbench) mit den Maßen 40 x 40 mm für 
Tischbreiten von 800 mm bis 2000 mm. Die Traversen 
werden mittels einer speziellen Ver bindungstechnik 
links und rechts, kraft- und formschlüssig mit den 
Seitenbügeln verschraubt. Ein 5-mm-Spalt zwischen 
Seitenbügel und Tischplatte erweckt den Eindruck 
einer leicht schwebenden Platte. 

Seitenbügel
■■ Rechteckrohr 70 x 30 mm
■■ Stahlrohr verschweißt, pulverbeschichtet

Lieferbar in den Ausführungen:

Tischhöhe 740 mm 
■■ Feste Tischhöhe 
■■  Bodenstellschrauben zur Nivellierung von  
Bodenunebenheiten (+/-10 mm)

Tischhöhe 650 - 850 mm
■■  Raster-Höhenverstellung (10 mm Raster) durch 
Teleskopführung (Rohr in Rohr) 
■■  Werkzeuggebundene Verstellung mittels  
Inbusschlüssel 
■■ Werkzeuglose Verstellung mittels Klapphebel
■■  Bodenstellschrauben zur Nivellierung von  
Bodenunebenheiten (+/-10 mm)

Modellmerkmale 

Schreibtische 
Schreibtische mit durchgehender Tischplatte für 
Sachbearbeiter- und Beraterarbeitsplätze mit der 
Möglichkeit, den Arbeitsplatz z. B. mit zu sätzlichen 
Besprechungsansätzen, Knieraumblenden o. Ä. zu 
erweitern.

Besprechungstische 
Besprechungstische mit durchgehender Tischplatte 
für kleine bis mitt lere Besprechungsräume bzw. mit 
Doppelgestell und zweiteiliger Plat te zur Nutzung in 
großen Räumen.

Highdesk 
Highdesk mit durchgehender Tischplatte in Stehhöhe  
für kleine bis mittlere Besprechungsräume oder  
kurze Meetings in Büro- oder Auf enthaltsräumen. Die 
unteren Fußauflagen sind immer in hochwerti gem 

Edelstahlrohr ausgeführt und ermöglichen ein ermü-
dungsfreies Arbeiten. 

Doppelbench mit einteiliger Tischplatte 

Doppelbench mit durchgehender Tischplatte zur 
Bildung von Arbeits platzkonfigurationen bzw. Bespre-
chungs- und Konferenztischanla gen. Die durchgehen-
de Platte ist gerade für Projektarbeiten oder in einer 
Besprechungssituation von Vorteil, da keine störenden 
Unterbrechungen in der Arbeitsfläche auftreten. 

Doppelbench mit zweiteiliger Tischplatte 

Doppelbench mit zwei separaten Tischplatten zur 
Bildung von Ar beitsplatzkonfigurationen bzw. Bespre-
chungs- und Konferenztischan lagen. Durch die ge-
teilten Platten entstehen klar definierte Arbeits flächen, 
die durch zusätzliche Varianten (Schiebeplattenfunk-
tion, Plattenausschnitte usw.) je nach gewünschtem 
Nutzungszweck kon figuriert werden können.

Doppelbench mit zweiteiliger Tischplatte  
und Flexter
Doppelbench mit zwei separaten Tischplatten und 
der Flexter Multifunktions schiene, die mittig zwischen 
den Tischplatten verläuft. Sie dient zur Aufnahme 
von Zubehörelementen wie Leuchten, Stellwän den, 
Steckdosenleisten usw., welche in verschiedenen 
Funktionsnu ten frei positionier- und verschiebbar sind. 
Beidseitig eingebrachte Bürstenprofile ermöglichen 
die einfache Führung von Kabeln unter die Tischplatte. 
Optional kann ein großvolumiger Kabelkanal gewählt 
werden, der über die gesamte Tischbreite verläuft 
und Kabelüberlän gen sowie Steckdosen aufnimmt. 

Verkettungsvarianten 

Systemverkettung Doppelbench 
In der Verkettung entfallen im Verkettungsbereich 
die Seitenbügel und werden durch zwei eingerückte 
Stützfüße ersetzt. Die Stützfüße sind mittig unter der 
Stoßkante der Tischplatten positioniert und sorgen  
so für eine optimale Beinfreiheit sowie perfekte Optik. 

Winkelverkettung 
Bei der Winkelverkettung wird ein kompletter Schreib-
tisch mit zwei x Seitenbügeln und ein Anbautisch mit  
ein x Seitenbügel im 90°-Winkel miteinander verbun-
den. Dabei kann im Schwenkbereich der Beine ein 
Seitenteil entfallen. Bestellt wird der Anbautisch mit 
der Ausprägung Links 90° verkettet bzw. Rechts 90° 
verkettet. Ein Mehrpreis entsteht durch diese Variante 
nicht. 

Konferenzansätze 
Konferenzansätze können durch Plattenträger am 
Seitenbügel des Schreibtisches adaptiert werden.  
Im Schwenkbereich bleiben dabei die Seitenbügel in 
Tischbreite bestehen, d. h. es werden keine zurück-
gesetzten Varianten angeboten. 

Elektrifizierung 

Horizontale Kabelführung 
Schreibtische: Der horizontale Kabelkanal aus pulver-
beschichtetem Stahl wird mit stabilen Halterungen an 
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den Traversen der Tische befestigt und lässt sich bei 
Bedarf nutzer- oder besucherseitig abklappen. Zur Si-
cherung der Kabel werden Zugentlastungen eingesetzt. 

Besprechungstische/Highdesk 
Der horizontale Kabelkanal aus pulverbeschichtetem 
Stahl wird mit stabilen Halterungen an den Traversen der 
Tische befestigt und lässt sich bei Bedarf nutzer- oder 
besucherseitig abklappen. Die Breite des Kabelkanals 
ist für alle Tischbreiten vereinheitlicht und beträgt  
560 mm. Zur Sicherung der Kabel werden Zugentlas-
tungen eingesetzt. 

Doppelbench 
Die großvolumige horizontale Kabelwanne aus  
pulverbeschichtetem Stahl wird mit stabilen Halte-
rungen an den Seitenbügeln der Tische befestigt und 
lässt sich bei Bedarf wechselseitig abklappen. Optional 
verdecken Endkappen aus Metall die in der Wanne 
befindlichen Ka belüberlängen und bilden so einen 
optisch ansprechenden Abschluss. Zur Sicherung  
der Kabel werden Zugentlastungen eingesetzt. 

Vertikale Kabelführung 

Die vertikale Führung der Kabel erfolgt über eine am 
Seitenbügel auf steckbare Kabelführung bzw. über 
eine Kabelkette, die an der Tisch platte befestigt wird. 

Schiebeplattenfunktion 

Schreibtische 

Optional ist eine leichtläufige Schiebeplattenfunktion 
lieferbar. Im Set preis enthalten sind das Führungs-
system unterhalb der Tischplatte, ein horizontaler 
Kabelkanal mit Zugentlastung, eine Schiebeplatten-
verriegelung sowie ein Klemmschutz bei Wand- bzw. 
Blockstellung. Die Schiebeplattenfunktion kann nicht 
nachträglich bestellt werden. 

Doppelbench
Optional ist eine leichtläufige Schiebeplattenfunktion 
lieferbar und je Doppelbench wählbar. Im Setpreis 
enthalten sind das Führungssystem unterhalb der 
Tischplatten, eine horizontale Kabelwanne mit Zug-
entlastung, die Schiebeplattenverriegelungen sowie 
ein Klemmschutz bei Wand- bzw. Blockstellung. 
Die Schiebeplattenfunktion kann nicht nachträglich 
bestellt werden. 

Steckdosen 
Eingesetzt werden hochwertige Schutzkontakt- 
3-fach-Steckdosen, die speziell für Büromöbel 
entwickelt wurden. Die Steckdosenbox be steht aus 
selbstlöschendem, nicht tropfendem Kunststoff in der 
Farbe Schwarz. Eine verrastbare Einspeisungsleitung 
versorgt die Steckdo se mit Strom, mit Verbindungs-
leitungen können mehrere Steckdosen miteinander 
(über längere Abschnitte) verbunden werden. Es 
besteht außerdem die Möglichkeit, zwei Steckdosen 
direkt miteinander zu ei ner 6-fach-Steckdose zu 
verbinden. 

Alternativ werden Auftisch-Steckdosenboxen, feste 
oder drehbare Einbau-Steckdosenboxen, die in die 
Schreibtischplatte eingelassen werden, angeboten. Es 
besteht, je nach Verwendungszweck, die Möglichkeit, 
die Boxen individuell zu konfigurieren. Zu berücksich-
tigen ist hierbei, dass der Hersteller die Reihenfolge 
der Einsätze vorgibt. Grundsätzlich beginnt die Bestü-
ckung links mit dem Schalter (wenn gewählt), gefolgt 
von den Schuko-Steckdosen und den Kommunika-
tionseinsätzen. Die angebotenen Auftisch-Steckdosen-
boxen werden mit zwei Tischklemmen zur Befes-
tigung am Tisch geliefert. Die Ein speisungsleitung 

zur Auftisch-Steckdosenbox ist fest integriert. Die 
Einbau-Steckdosenboxen werden immer inklusive 
Ausfräsungen an geboten, wobei hier eine zusätzlich 
zu bestellende verrastbare Ein speisungsleitung die 
Steckdose mit Strom versorgt. Die Zuleitungska bel 
können in diesem Fall mit Kabelklemmbügeln unter 
der Tischplatte fixiert werden. 

Kabeldurchführung
Tischplatten können optional mit Plattenausschnitten 
versehen wer den. Die Kabeldurchlassbuchse (KDB/M 
und KDB/L) hat einenInnen durchmesser von 70 mm 
und wird in eine Öffnung mit 79,3 mm Bohrdurch-
messer montiert. Eine mehrteilige abnehmbare 
Ver schlusskappe kann je nach Bedarf mit Durchlas-
söffnungen in verschiedenen Größen versehen werden. 
Die Position der Bohrung wird durch eine Skizze des 
Kunden festgelegt. Es stehen folgende Designs und 
Materialien zur Verfügung:
■■  Abdeckung rund, Ø 87 mm,  
Kunststoff, 3-teilig
■■  Abdeckung rund, Ø 87 mm, Metall, Chrom-Optik 
und Edelstahl-Optik, 2-teilig
■■ Abdeckung eckig, 93 x 93 mm, Kunststoff, 3-teilig
■■  Tische mit Schiebeplattenfunktion können nicht mit 
einer Kabeldurch lassbuchse ausgestattet werden 
■■  Wahlweise können bis zu 3 Plattenausschnitte 
(AAB/M) an fest defi nierten Positionen an der 
Tischplatten Hinterkante eingebracht. Sie dienen 
als Kabeldurchführung von horizontalem Kabelkanal 
zu Ar beitsplatz
■■  Abdeckung einseitig gerundet, 88 x 71 mm,  
Kunststoff, 3-teilig
■■ Abdeckung eckig, 88 x 71 mm, Kunststoff, 3-teilig

Systemerweiterungen 

CPU-Halterung 
Die CPU-Halterung wird in zwei Varianten angeboten:
■■  CPAP: Zur Montage unter die Tischplatte, mit 
Gurtbefestigung zur Sicherung des Rechners. 
Die Halterung wird direkt unter die Tisch platte 
geschraubt.
■■  CPAG: Mit Gurtbefestigung zur Sicherung des 
Rechners auf einer gummieren, rutschsicheren 
Trägerplatte (240 x 110 mm). Die minimale Rech-
nerbreite liegt bei 110 mm. Die Halterung wird am 
Seitenbügel montiert und kann sowohl außen wie 
innen mon tiert werden. Bei einer Innenmontage ist 
die maximale Rechner höhe auf 460 mm begrenzt. 
Die maximale Belastung der CPAG beträgt 10 kg, 
die erforderliche Mindesttischtiefe für die Montage 
beträgt 800 mm.

Druckerhalterung 
Die Druckerhalterung, mit einer Auflagefläche von 
(450 x 500 mm), ist zur seitlichen Montage am Sei-
tenbügel vorgesehen. Die Oberkante der GEA-Platte 
liegt dabei 300 mm tiefer als die Platteno berkante des 
Schreibtisches (25 mm Plattenstärke). Die maximale 
Belastung beträgt 15 kg. 

Flexter Tischerweiterung 
Optional kann eine Flexter Multifunktionsschiene an 
die Hinterkante von Schreibtischen montiert werden. 
Sie erweitert die Tischfläche um 100 mm und dient 
zur Aufnahme von Zubehörelementen wie Leuch ten, 
Stellwänden, Steckdosenleisten usw., welche in zwei 
Funktions nuten frei positionier- und verschiebbar sind. 
Ein Bürstenprofil ermög licht die einfache Führung von 
Kabeln unter die Tischplatte. 

Knieraumblenden 
Knieraumblenden dienen als Sichtschutz und 
werden mit speziellen Adaptern am Gestell oder 

mit Anschraubhalterungen direkt an der Tischplatte 
befestigt. Die Knieraumblenden haben eine Höhe von 
545 mm und werden mit einem Abstand von ca. 30 mm 
zur Tischplatten unterseite montiert.  
Folgende Blenden-Materialien sind erhältlich:
■■  Holz (Melamin oder Echtholz furniert),  
8 mm Plattenstärke, mit um laufender Kante 
■■  Metall, 2 mm Materialstärke, pulverbeschichtet – 
wahlweise Quad rat- oder Rundlochung 
■■  Glas, 6-mm-Einscheibensicherheitsglas (ESG), in 
satinierter Ausführung, mit gefasten Kanten

Flexter Zubehör 

Organisationssystem (Relingsystem) 
Für die Organisation am Arbeitsplatz steht ein optio-
nales Relingsys tem zur Verfügung. Die Montage des 
Organisationssystems erfolgt mittels Adaptern an der 
Flexter Multifunktionsschiene. Die Halte rungen der 
Reling werden mittels Nutensteinen im Profilsystem 
von Flexter befestigt, ein Verschieben der Reling ist 
dadurch auch später problemlos möglich. Die Reling 
nimmt verschiedene Zubehörteile wie Ablageschalen, 
Stiftköcher, CD-Träger usw. auf. Außerdem kann eine 
Auswahl an Bildschirmträgern (Flachbildschirme) an 
den Schie nen montiert werden. Das Relingsystem 
wird in einer eloxierten Alu miniumausführung geliefert, 
Oberfläche und Design finden sich in den Adaptern 
der weiteren Zubehörartikel wieder.

Auftisch-Steckdosen 
Steckdosenbox aus eloxiertem Aluminium für einen 
direkten Zugriff auf die Strom- und Kommunikations-
anschlüsse. Die Box wird auf einem 60 mm hohen 
Adapter aus eloxiertem Aluminium mit Flexter ver-
bunden, eine Kabelspange führt die fest installierten 
Zuleitungs kabel direkt am Adapter entlang unter die 
Tischplatte. Anschlüsse wie Strom, USB-Laden und 
HDMI sind individuell wählbar und entsprechen immer 
den aktuellen Standards. 

Sichtschutzelemente 
Stellwandsystem ohne sichtbaren Rahmen, in Stoff- 
Optik ausgeführt und für die einfache Zonierung 
und Abgrenzung von Arbeitsplätzen geeignet. Die 
Befestigung erfolgt über einen 60 mm hohen Adapter 
aus eloxiertem Aluminium. 

Bildschirmträger 
Es werden verschiedene Flachbildschirmhalter ange-
boten, die serienmäßig mit einer Quick-Release-Einhe-
belbedienung für eine mühe lose Montage/Demontage 
versehen sind und die Monitor-Aufnahme standards 
VESA 75/75 und VESA 100/100 unterstützen. Die 
Anbindung erfolgt entweder in der Schiene des Orga-
nisationssystems oder mittels spezieller 85 mm hoher 
Adapter aus eloxiertem Aluminium im Profilsystem 
von Flexter. 

Allgemein 
Die Werkstoffe von Solos sind sortenrein trennbar und 
voll recycel bar. Es werden ausschließlich formaldehyd- 
arme Feinspanplatten der Güteklasse E1 verwendet. 
Die Firma ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH + CO. KG 
verfügt über ein Qualitätsmanagement-System und 
ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Außerdem 
wurden die Produk tionsstätten von einem neutra-
len und unabhängigen Unternehmen begutachtet 
und nach EG-Öko-Audit-Verordnung Nr. 1836 am 
Stand ort Melle validiert. Durch den Einsatz eines 
Umweltmanagement-Sys tems ist eine Zertifizierung 
nach DIN EN ISO 14001 schon vor einigen Jahren er-
folgt und durch gleichbleibende Qualität und Kontrolle 
wei terhin gewährleistet. 
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ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG
Heinrich-Assmann-Straße 11 · D-49324 Melle
Postfach 1420 · D-49304 Melle
Tel. +49 (0) 5422 706-0 · Fax +49 (0) 5422 706-299
info@assmann.de
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