
Kassenschränke AG DF und AG DR mit Einwurfschublade
Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-2 Grad DI

TECHNISCHE DATEN:
• Allseitig massive Verriegelung

• Mehrschichtige Bauweise

• Allseitig mit extrem widerstands-

 fähigem Füllstoff ausgegossen

• Zusatzarmierungen in den

 sensiblen Bereichen

• Riegelwerkpanzerung

• Notverriegelung bei Einbruchversuch 

 gegen Schlösser und Riegelwerk

• Vorbereitet für Alarmanlagen-

 Anschluss bei Serie AG DF ab Grösse 20 

 und bei Serie AG DR ab Grösse 15

• Vorbereitet für Bodenverankerung 

 4-fach

STANDARDAUSFÜHRUNG:
• Doppelbartschloss inklusive zwei

 Schlüssel (Tresortüre und Schublade)

• AG DF: mit Einwurfschublade vorne

• AG DR: mit Einwurfschublade hinten 

 180° verdreht

• Staubgrau RAL 7037

• Türanschlag: rechts 

OPTIONEN:
• Zahlenkombinations-Schloss

 mechanisch (für Tresortüre)

• Elektronikschloss

• Elektronikschloss mit Notöffnung

 (ab Grösse 20 für Tresortüre)

• Spezialfarben

• Inneneinteilung gemäss Preisliste

Sicherheit für
 das Einwurfgut

AG 15 DF 565 450 442 215 400 310 155/27 142.5x450x442

AG 20 DF 735 450 442 385 400 310 180/48 142.5x450x442

AG 25 DF 905 450 442 555 400 310 210/69 142.5x450x442

AG 30 DF 1075 450 442 725 400 310 235/90 142.5x450x442

Typ Aussenmasse (mm) Innenmasse (mm) Gewicht/Vol Schubladenmasse

H B T H B T kg / lit. HxBxT mm

Einbruchschutz Grad DI

Einbruchschutz Grad DI

AG 15 DR 565 450 442 215 400 310 155/27 142.5x450x442

AG 20 DR 735 450 442 385 400 310 180/48 142.5x450x442

AG 25 DR 905 450 442 555 400 310 210/69 142.5x450x442

AG 30 DR 1075 450 442 725 400 310 235/90 142.5x450x442

AG 20 DF
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Coffres-forts AG DF et AG DR avec tiroir de dépôt 
Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-2 Classe DI

DONNÉES TECHNIQUES:
• Verrouillage massif sur tous les côtés

• Construction à parois multiples 

• Tous les côtés renforcés par un

 matériau extrêmement résistant, coulé

• Points sensibles protégés par des

 renforcements supplémentaires

• Blindage du système de verrouillage

• Blocage de la serrure et des pênes

 en cas d’essai d’effraction par

 verrou délateur

• Pré-équipement alarme pour série AG 

 DF à partir de grandeur 20 et pour

 série AG DR à partir de grandeur 15

• Dispositif pour fixation au sol (4 trous)

FINITION STANDARD:
• Serrure à clé double panneton

 inclus deux clés (porte et tiroir)

• AG DF: avec tiroir de dépôt en avant

• AG DR: avec tiroir de dépôt en arrière 

 tourné de 180°

• Gris poussière RAL 7037

• Pivots de porte: à droite 

OPTIONS:
• Serrure à combinaison de chiffres

 mécanique (pour porte)

• Serrure électronique

• Serrure électronique avec clé de

 secours (à partir de grandeur 20

 pour porte)

• Couleurs spécials

• Aménagement intérieur selon

 la liste de prix

Sécurité pour le dépôt

AG 15 DF 565 450 442 215 400 310 155/27 142.5x450x442

AG 20 DF 735 450 442 385 400 310 180/48 142.5x450x442

AG 25 DF 905 450 442 555 400 310 210/69 142.5x450x442

AG 30 DF 1075 450 442 725 400 310 235/90 142.5x450x442

Type Dimensions ext. (mm) Dimensions int. (mm) Poids/Vol Dimensions tiroir

H L P H L P kg / lit. HxLxP mm

Protection anti-effraction Classe DI

Protection anti-effraction Classe DI

AG 15 DR 565 450 442 215 400 310 155/27 142.5x450x442

AG 20 DR 735 450 442 385 400 310 180/48 142.5x450x442

AG 25 DR 905 450 442 555 400 310 210/69 142.5x450x442

AG 30 DR 1075 450 442 725 400 310 235/90 142.5x450x442

AG 20 DF
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