
TECHNISCHE DATEN:
• Allseitige massive Verriegelung

• Mehrschichtige Bauweise

• Allseitig mit extrem widerstands-

 fähiger Spezialfüllung ausgegossen

• Zusatzarmierungen in den sensiblen 

 Bereichen

• Riegelwerkpanzerung

• Notverriegelung bei Einbruchversuch 

 gegen Schlösser und Riegelwerk

• Mit leichtgängigem

 Einschwenkmechanismus

• Vorbereitet für Alarmanlagen-

 anschluss

• Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:
• Doppelbartschloss inklusive

 zwei Schlüssel

• Hellgrau RAL 7035

• Türanschlag: zweitürig

OPTIONEN:
• Zahlenkombinations-Schloss,

 mechanisch

• Elektronikschloss

• Elektronikschloss mit Notöffnung

• Elektronikschloss redundant

• Spezialfarben

• Inneneinteilung gemäss Preisliste

• Kundenmietfächer mit mechanischer

 und elektronischer Öffnung

 (Grösse und Anzahl nach Wunsch)

Einschiebetürtresor BWP
Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Der erste «Grosse»
 mit Zertifizierung

BWP 1902 1864 1416 688 1730 960 563 1250/935

Typ Aussenmasse (mm) Innenmasse (mm) Gewicht/Vol

H B T H B T kg / lit.

Tiefe: + 20 mm für Beschläge

Einbruchschutz  Grad II

BWP 1902 mit Kundenmietfächer

BWP 1902 mit Kundenmietfächer
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DONNÉES TECHNIQUES:
• Verrouillage massif sur tous les côtés

• Construction à parois multiples

• Tous les côtés renforcés par un

 matériau isolant et résistant, coulé

• Points sensibles protégés par des

 renforcements supplémentaires

• Blindage du système de verrouillage

• Blocage de la serrure et des pênes en 

 cas d’essai d’effraction par verrou

 délateur

• Mécanisme souple des portes

 escamotables 

• Pré-équipement alarme

• Dispositif pour fixation au sol

FINITION STANDARD:
• Serrure à clé à double panneton

 inclus deux clés 

• Gris clair RAL 7035

• Pivots de porte: à deux portes

OPTIONS:
• Serrure à combinaison de chiffres

 mécanique

• Serrure électronique

• Serrure électronique avec clé

 de secours

• Serrure électronique avec

 redondance

• Couleurs spécials

• Aménagement intérieur selon

 la liste de prix

• Compartiments bancaires avec

 ouverture mécanique ou électronique

 (grandeurs et nombre variables)

Coffre-fort à portes escamotables BWP
Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II

BWP 1902 1864 1416 688 1730 960 563 1250/935

Type Dimensions ext. (mm) Dimensions int. (mm) Poids/Vol

H L P H L P kg / lit.

Profondeur: + 20 mm pour charnières

Protection anti-effraction Classe II

BWP 1902 avec compartiments bancaires

BWP 1902 avec compartiments bancaires

Coffre-fort à portes escamotables    
 certifié selon la norme européenne
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