
 

 

aPerf®: Akustikbilder auch im Grossformat 
frei von Fussel oder Feinstaubpartikel, 100% recycelbar 

Neu: Grossformat bis 3 x 2 m aus einem Guss  

Die umweltfreundlichen Bilder sind hochabsorbierend (Klasse A) und in fast jeder Grösse erhält-
lich. Ausserdem können beliebig viele bedruckte Paneele zu einem grossflächigen Bild zusammen 
gefügt werden (Nut-Feder-Stecksystem). 

Das Wunsch-Motiv wird direkt auf die OekoTex zertifizierte Akustik-Platte gedruckt 

Durch die gleichmässige Abgabe der gespeicherten Luftfeuchtigkeit sorgen die aPerf-Bilder neben 
der angenehmen Akustik auch für ein ausgeglichenes Raumklima. Sie werden ohne chemische 
Bindemittel hergestellt und sind allergikerfreundlich. 

Es steht eine grosse Auswahl an Sujets zur Verfügung. Ganz individuell werden die Bilder auch mit  
Ihrem Firmen-Logo oder einem persönlichen Foto als Motiv bedruckt. 

 

Im neuen Grossformat stecken mind. 267 recycelte PET-Flaschen! 
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Masse der aPerf® Bilder 
Die Akustikbilder sind immer 25 mm dick und in unterschiedlichen Grössen lieferbar.  

3000 mm x 2000 mm          oder z.B. auch: 1000 mm x 400 mm; 1800 mm x 1200 mm 
und viele weitere Formate 

Für beliebig lange Wandbilder werden die bedruckten Paneele einfach mit Hilfe von Nut und Feder 
zusammengestossen.  

 

Montage / Zubehör  aPerf® Bilder 
Gerne liefern wir als Zubehör das praktische Click-System für die Wandhalterung.  

Schallabsorptionsgrad aPerf®:  

 

Verkauf & Beratung aPerf
® 

Bilder 

akustik & innovation gmbh 
Untere Dünnernstrasse 57 

CH-4612 Wangen bei Olten 

 Tel. 0041 62 211 00 11 
E-Mail: info@akustik-innovation.com www.akustik-innovation.com 
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