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SPEZIFIKATIONEN
Gewicht (kg) 9.6

Luftwechselrate (m³/Std.) 602

Geräuschpegel (dB) 47.3, 59.6, 68.5

Stromversorgung 220-240v, 50/60 Hz, 1A

Stromverbrauch (W) 9, 25, 70

Lufteinzug-/auslass Seiten/ Oben

Bedienfeld Ja - mit Filterwechsel Licht-Anzeige

Sensoren Die intelligenten AeraSmart PM2.5 
Sensoren überwachen die Luftqualität 
und passen die Lüftergeschwindigkeit 
automatisch an, um die Luft 
sauber,bewegt und sicher zu halten.

Gehäusematerial ABS Plastik

Betriebstemperatur/ Luftfeuchtigkeit 10 - 40°C / 50% - 90%  
(nicht kondensierend bei  
Umgebungstemperatur)

Flächendeckung und  
Luftwechselrate/ Std. (ACH)

80m² / 3 ACH
50m²/ 5 ACH

Filter Multifunktionsfilter: Vorfilter,  
Aktivkohlefilter und H13 HEPA Filter

Rauch/ Staub/ Pollen CADR (m³/Std.) 595 / 554 / 602

Garantie 3 Jahre limitiert

Zertifikate Energy Star zertifiziert, 
AHAM zertifiziert

AeraMax® SE

Art.-Nr. 9799301 
Maße: 574 x 360 x 104 mm

Filtertyp Kombifilter: Vorfilter, 
H13 HEPA und Aktivkohlefilter

Geschätzte 
Filterlebensdauer 1 Jahr

Verpackungsinhalt 1 je Packung

Artikelnummer 9787801

AERAMAX SE ERSATZFILTER

Gerät mit H13 HEPA-Filter der bis zu 99,95 % der Partikel mit einer Größe von 0,1 Mikrometern filtert, 
einschließlich Allergenen wie Pollen, Staub, Tierhaaren und Rauch.


