
Interaktiv unterrichten | Interaktives Display

CTOUCH Neo

_ Touch-Tools: Hände oder sonstiger Gegenstand mit weicher Spitze

_ Display-Farben: 1.07 Milliarden (entspricht 10 Bit)

_ Bildschirmauflösung: 3.840 x 2.160

_ Helligkeit: 400 cd/m²

_ Blaulichtfilter für Augenkomfort 

_ Intelligenter Ein/Aus-Sensor 

_ JBL® Hoch-/Tieftöner 50W

_ Triple S Glass: glatt, streifenlos und sicher 

_ Unterstützte Betriebssysteme: Windows, macOS, Chrome, Linux und Android

Die Zeiten von komplizierten Touchscreens sind vorbei. 
Der Neo ist so selbsterklärend, dass er auch von Anwen-
dern genutzt werden kann, die wenig technische Erfah-
rung haben. 
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CTOUCH Neo Artikelnummer

65" 1498 x 910 x 97 mm 275CT65NE

75" 1720 x 1035 x 97 mm 275CT75NE

86" 1966 × 1173 × 97 mm 275CT86NE

Weitere hochwertige Produkteigenschaften

_ 178° Blickwinkel

_ 20 Touch-Punkte 

_ Mindestreaktionsgrösse: > 2 mm

_ Umgebungslichtsensor

_ Wärmebehandeltes, entspiegeltes Sicherheitsglas, Zero-Air-Gap-Technologie, 
Dicke 3 mm, Mohshärte 7

_ Frequenzbereich: 200 Hz bis 20 kHz

_ Digitale Video-Eingänge: 1x HDMI2.1, 2x HMDI2.0, 1x DisplayPort 1.2, 
2x USB-C (USB 3.1 Gen 2; 65W) 

Digitale Video-Ausgänge: 1x HDMI 2.1 

Audio-Eingänge: 1x Mini Jack 

Audio-Ausgang: 1x Mini Jack 

USB: 5x USB3.0 (type A) + 2x USB 2.0 (type A, 1x OTG + 1x USB2.0 Android) 
USB-C (data-only, top)

_ Lebensdauer: > 30.000 Stunden

_ 7 Jahre, 5 Jahre davon On-Site, 2 Jahre Bring-In. unabhängig vom Panel
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